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PROFIL TRANSVERSAL TIP
Soluția 2: Sistem rutier suplu cu ramblee realizate din pământ

4%

Spatiu de lucru
parapet  W5

marcaj axialmarcaj lateral marcaj lateral

SPSP

Ax
 d

ru
m

Ax
 F

ir 
 2

Ax
 F

ir 
 1

Sant Pavat din Beton
C30/37

1:2 1:2

2x3.50=7.00m 2.50m

9.50m

11.50

Platforma  23.00

4.00

1.70m2.50

13.20

2.00

0.50

2.00

2x3.50=7.00m2.50m

9.50m

11.50

13.20

1.70m

Zona de siguranta
1.50-2.00m

0.750.75

  26.40

6.
00

0.50

2.
802.

00

min.1.50

0.500.50 0.50

1.50
2.50

5.00

0.500.50 1:2

1:2

0.62

2.24

0.620.50 0.50
Rigola pereata pe berma

C30/37

BA
2.5%

4%

Dren longitudinal

1:1

1:2

marcaj axialmarcaj lateral
marcaj lateral

Sant Pavat din Beton
C30/37

Detaliu "P3,P4,P5"

D
et

al
iu

 "P
2a

"

Decapare pamant vegetal  40cm
pe intreaga ampriza

Parapet
Conf.AND593

Strat drenant  20cm  protejat cu geotextil la partea inferioara
si superioara

Parapet
Conf.AND593

Transee pentru instalatii ITS si
Iluminat

Teava corugata canalizare
pluviala �!600
(conf. Dimensionare Hidraulica)

Camin vizitare pentru
instalatii ITS si Iluminat

Camin Vizitare  canalizare
pluviala

Pamanat vegetal
h=20cm

Pamanat vegetal
h=20cm

Parapet
Conf.AND593

Transee pentru instalatii ITS si
Iluminat

Teava corugata canalizare pluviala �!600
(conf. Dimensionare Hidraulica)

Parapet
Conf.AND593

Camin vizitare pentru
instalatii ITS si Iluminat

Camin Vizitare  canalizare
pluviala

Gura de scurgere

Pamanat vegetal
h=20cm

Li
m

ita
 e

xp
ro

pi
er

e

1:1

Zona de siguranta
1.50-2.00m

0.500.50 0.50

1.50
2.50

0.500.50
Variabil

1:2

Variabil

Linie taluz in Solutia 1

Li
m

ita
 e

xp
ro

pi
er

e
So

lu
tia

 2

PARTE CAROSABILA CU DOUA BENZI

Zona mediana

2.5%

4%

1:1

1:1

ACOSTAMENT

BA
N

D
A 

D
E 

G
H

ID
AJ

BA
N

D
A 

D
E 

G
H

ID
AJ

PARTE CAROSABILA CU DOUA BENZIACOSTAMENTSpatiu de lucru
parapet  W5

D
Detaliu "P1"

C

Li
m

ita
 e

xp
ro

pi
er

e
So

lu
tia

 1

D
et

al
iu

 "P
1a

"

PROFIL TRANSVERSAL TIP
Soluția 1: Sistem rutier semirigid cu ramblee realizate din material granular
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Strat 1=Strat de uzura  MAS16  - 4.0cmh=4.0cm -0.0cm

Detaliu alcãtuire sistem rutier Tip Varianta 1

-4.0cm Strat 2=Strat de legatura   BAD22.4 - 6.0cmh=6.0cm-10.0cm
Strat 3=Strat de baza   AB22.4 - 10.0cmh=10.0cm

-20.0cm

Strat 4=Strat de  fundatie superior - agregate  legate cu liant hidraulic - 23.0cmh=23.0cm

-43.0cm
Strat 5=Strat de  fundatie - agregate nelegate - 15.0cmh=15.0cm

-58.0cm
Strat 6=Strat de  fundatie inferior - agregate nelegate - 15.0cmh=15.0cm

-73.0cm Teren de fundare - pamant P1

Strat 1=Strat de uzura  MAS16  - 4.0cmh=4.0cm -0.0cm

Detaliu alcãtuire sistem rutier Tip Varianta 2

-4.0cm
Strat 2=Strat de legatura   BAD22.4 - 10.0cmh=10.0cm

-14.0cm
Strat 3=Strat de baza   AB22.4 - 12.0cmh=12.0cm

-26.0cm

Strat 4=Strat de  fundatie superior - agregate  nelegate(Piatra Sparta) - 40.0cmh=40.0cm

-66.0cm
Strat 5=Strat de  fundatie - agregate nelegate - 15.0cmh=15.0cm

-81.0cm
Strat 6=Strat de  fundatie inferior - agregate nelegate - 15.0cmh=15.0cm

-96.0cm

Strat 7=Strat de forma - pamant stabilizat cu liant hidraulic - 30.0cmh=30.0cm

-126.0cm Teren de fundare - pamant P3, P4, P5
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CHARACTERISTIC CROSS SECTIONS

SECTIUNE TIP COMPARATIVA Varianata 1 vs Varianta 2

PREZENTARE AVANTAJE  SI DEZAVANTAJE STRUCTURA RUTIERA  SEMIRIGIDA vs SUPLA
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