
NOTA:

-   fundatia se va axa cu centrul la cotele ortogonale din planul de situatie

-   sapaturile se vor executa la dimensiunile din plan iar fundatiile se vor turna

"pe viu" imediat dupa finalizarea sapaturilor, fara cofraje exterioare. In cazul

in care se executa sapaturi cu sprijiniri acestea se vor ridica pe masura

betonarii.

-   in timpul executiei se va asigura protejarea terenului de fundare si se va

impiedica patrunderea apelor pluviale care pot schimba proprietatile

terenului.

-   in timpul executarii lucrarilor de constructii se va comunica geotehnicianului

orice schimbare litologica locala a terenului de fundare.

-   fundarea constructiei se va face direct in terenul bun de fundare

-   la finalizarea lucrarilor de sapatura se va chema inginerul geotehnician

pentru receptia terenului de fundare.

-   cofrajul interior, pentru creere gol, se va extrage dupa ce se realizeaza priza

betonului

-   betonul pentru monolitizare va avea dimensiunea maxima a agregatelor de

16mm

-   suprafetele de beton expuse intemperiilor vor fi sclivisite cu pasta de

ciment.

-   umpluturile de pamant se vor executa in straturi de maximum 20 [cm]

grosime udate si compactate.

-   nu se va utiliza pentru umplutura stratul de pamant vegetal.

Fundatie turnata stalp  TC15.015
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NOTA:

-   fundatia se va axa cu centrul la cotele ortogonale din planul de situatie

-   sapaturile se vor executa la dimensiunile din plan iar fundatiile se vor turna

"pe viu" imediat dupa finalizarea sapaturilor, fara cofraje exterioare. In cazul

in care se executa sapaturi cu sprijiniri acestea se vor ridica pe masura

betonarii.

-   in timpul executiei se va asigura protejarea terenului de fundare si se va

impiedica patrunderea apelor pluviale care pot schimba proprietatile

terenului.

-   in timpul executarii lucrarilor de constructii se va comunica geotehnicianului

orice schimbare litologica locala a terenului de fundare.

-   fundarea constructiei se va face direct in terenul bun de fundare

-   la finalizarea lucrarilor de sapatura se va chema inginerul geotehnician

pentru receptia terenului de fundare.

-   cofrajul interior, pentru creere gol, se va extrage dupa ce se realizeaza priza

betonului

-   betonul pentru monolitizare va avea dimensiunea maxima a agregatelor de

16mm

-   suprafetele de beton expuse intemperiilor vor fi sclivisite cu pasta de

ciment.

-   umpluturile de pamant se vor executa in straturi de maximum 20 [cm]

grosime udate si compactate.

-   nu se va utiliza pentru umplutura stratul de pamant vegetal.

Fundatie turnata stalp TC 15.014
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NOTA:

-   fundatia se va axa cu centrul la cotele ortogonale din planul de situatie

-   sapaturile se vor executa la dimensiunile din plan iar fundatiile se vor turna

"pe viu" imediat dupa finalizarea sapaturilor, fara cofraje exterioare. In cazul

in care se executa sapaturi cu sprijiniri acestea se vor ridica pe masura

betonarii.

-   in timpul executiei se va asigura protejarea terenului de fundare si se va

impiedica patrunderea apelor pluviale care pot schimba proprietatile

terenului.

-   in timpul executarii lucrarilor de constructii se va comunica geotehnicianului

orice schimbare litologica locala a terenului de fundare.

-   fundarea constructiei se va face direct in terenul bun de fundare

-   la finalizarea lucrarilor de sapatura se va chema inginerul geotehnician

pentru receptia terenului de fundare.

-   cofrajul interior, pentru creere gol, se va extrage dupa ce se realizeaza priza

betonului

-   betonul pentru monolitizare va avea dimensiunea maxima a agregatelor de

16mm

-   suprafetele de beton expuse intemperiilor vor fi sclivisite cu pasta de

ciment.

-   umpluturile de pamant se vor executa in straturi de maximum 20 [cm]

grosime udate si compactate.

-   nu se va utiliza pentru umplutura stratul de pamant vegetal.

Fundatie turnata stalp SE 8
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NOTA:

-   fundatia se va axa cu centrul la cotele ortogonale din planul de situatie

-   sapaturile se vor executa la dimensiunile din plan iar fundatiile se vor turna

"pe viu" imediat dupa finalizarea sapaturilor, fara cofraje exterioare. In cazul

in care se executa sapaturi cu sprijiniri acestea se vor ridica pe masura

betonarii.

-   in timpul executiei se va asigura protejarea terenului de fundare si se va

impiedica patrunderea apelor pluviale care pot schimba proprietatile

terenului.

-   in timpul executarii lucrarilor de constructii se va comunica geotehnicianului

orice schimbare litologica locala a terenului de fundare.

-   fundarea constructiei se va face direct in terenul bun de fundare

-   la finalizarea lucrarilor de sapatura se va chema inginerul geotehnician

pentru receptia terenului de fundare.

-   cofrajul interior, pentru creere gol, se va extrage dupa ce se realizeaza priza

betonului

-   betonul pentru monolitizare va avea dimensiunea maxima a agregatelor de

16mm

-   suprafetele de beton expuse intemperiilor vor fi sclivisite cu pasta de

ciment.

-   umpluturile de pamant se vor executa in straturi de maximum 20 [cm]

grosime udate si compactate.

-   nu se va utiliza pentru umplutura stratul de pamant vegetal.

Fundatie turnata stalp SE 11
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